
XL 70 Rullegardin

Barnesikring
Under 20 mm avstand mellom 

dukene ved seriekobling*.
50 mm avstand mellom to systemer.

Markedets høyeste kvalitet
Tundra XL 70 kan monteres i alle typer offeltlige rom og den passer veldig godt til 

svømmebasseng og fuktige rom.  Automatisering og enkel betjening gir lang levetid. 

Solid kvalitet
Støpt aluminium, kulelager og

galvaniserte stålrørstål.

 

Stabilt 
Gardinene leveres med aluminium

 underlist. Alltid plant og pent. 

Sideskinner. 

XL 70 kan leveres med og 
uten sideskinner.

Stoffer 
Vi anbefaler sveisbare tekniske

materialer, men vi kan benytte de fleste
 stoffer fra våre kolleksjoner.

Kvalitet
Motordrift og automatisering 

med testede komponenter.

Sol, tid eller temperatur styring.

Store innvendige rullegardiner
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Max Bredde  4000 mm
Max Høyde *1 4000 mm
Max kvm 15 Kvm
Antall seriekoblinger Max 3
Minste bredde, kablet motor:   580 mm 
Minste bredde, RTS motor:   650 mm
Sideskinne b x h :     25 x 38 mm
Minste bredde, kablet motor:  580 mm 
Minste bredde, RTS motor:   650 mm

Profiler:     Ekstrudert aluminium 
Rør : 70 mm Galvanisert stål
Plastmaterialer :     PC/ASA - POM - PA6

Anodisering Natur :     15 - 20 μm
HM-Lakk Standard :     30μm Elektroforetisk
Pulverlakkering Andre RAL :   80 - 120μm

Motorisering / Automatikk :   Somfy

Dukleverandører

   Almedahls - Sverige
  Domichet - Finland
  Ferrari - Frankrike
  Mermet - Frankrike

Beslagstørrelse

Fotavtrykk 40 x 100 mm
Besl. lengde fra vegg 100 og 120 mm

*1. Duktyper som ikke kan sveises har høydebegrensninger
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Bestilling - Alternativer.

Duk-tetthet: 86 - 92 - 96 - 99 (Ferrari)
Dukfarger: Tundra Standardkolleksjon. 
Dukfarger prosjekt; Leverandørers hovedkolleksjon

Med forbehold om endringer.

Offentlig og privat
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